OPIS TECHNOLOGICZNY

1. Budynek Gminnego Osrodka Kultury i Biblioteki sktada si¢ z dwéch kondygnacji nadziemnych.
Do budynku prowadza dwa niezalezne gltéwne wejScia od strony zachodniej. Jedno z nich
prowadzi do cze$ci petnigcej funkcje Gminnego Osrodka Kultury, zlokalizowanej wylacznie na
parterze. Drugie wejScie prowadzi do komunikacji przynaleznej do czgsci bibliotecznej,
umiejscowionej na pi¢trze budynku. Piwnica jest nieuzytkowa, w ramach opracowania wydzielono

tam jedynie pomieszczenia techniczne do obstugi projektowanej windy.

2. Cze$¢ budynku pelnigca funkcje Gminnego O$rodka Kultury bedzie skladata si¢ z pomieszczen
biurowych, pomieszczen pomocniczych, wezta sanitarnego, zaplecza kuchennego oraz
komunikacji. Do tej czgéci prowadzi z zewnatrz jedno gléwne wejScie o wymiarach 90+45/200 cm,
zlokalizowane od strony zachodniej. Przed wejSciem przewidziano wykonanie dwubiegowych
schodéw zewnetrznych w konstrukcji stalowej. W gléwnym ciggu komunikacyjnym zostanie
zamontowany hydrant wewnetrzny przeciwpozarowy DN 52mm. W pomieszczeniach biurowych
beda zatrudnieni dwaj pracownicy, odpowiedzialni za sprawy administracyjne funkcjonowania
osrodka. Stanowiska pracy wyposazone w biurka, komputery i drukarki. W pomieszczeniach
pomocniczych beda odbywaty sie zajecia umozliwiajace rozwijanie zainteresowan, organizowanie
spotkan towarzyskich oraz prowadzenie edukacji artystycznej dla lokalnej spotecznosci.
Wentylacja pomieszczen bedzie odbywaé sie poprzez grawitacyjne wywiewy oraz nawiewy
zamontowane pod parapetami. Dodatkowo w wezle sanitarnym wentylacja mechaniczna.
Ogrzewanie bedzie odbywacé si¢ poprzez grzejniki potaczone z kottem c.o. na paliwo stale.Droga
ewakuacyjna z pomieszczen budynku posiada odpowiednia szeroko$¢. Przed budynkiem znajduje

si¢ przestrzen, gdzie ludzie moga si¢ bezpiecznie gromadzi¢ i czeka¢ na udzielenie pomocy.

3. Cze$¢ budynku petnigca funkcje biblioteki bedzie sktadala si¢ z dwoch pomieszczen
bibliotecznych, wezta sanitarnego, zaplecza kuchennego oraz komunikacji. Do tej czeséci prowadzi
z zewnatrz jedno gléwne wejscie o wymiarach 90+45/200 cm, zlokalizowane od strony zachodnie;j.
Nad wej$ciem umiejscowiono kurtyn¢ powietrzng. Przed wejsciem przewidziano wykonanie
dwubiegowych schodéw zewnetrznych w  konstrukcji stalowej. W gléwnym ciggu
komunikacyjnym zostanie zamontowany hydrant wewn¢trzny przeciwpozarowy DN 52mm.
Komunikacja pomigdzy pigtrami odbywa si¢ klatka schodowa. Na pietrze znajduja si¢ dwa
pomieszczenia biblioteczne, osobno dla dorostych i dla dzieci. Spoteczno$¢ lokalna bedzie mogta
swobodnie korzysta¢ z zasobéw biblioteki, prowadzona tam bedzie réwniez promocja wytworéw
kultury 1 sztuki. W pomieszczeniu biblioteki dla dorostych przewidziano zlokalizowanie
stanowiska pracy wyposazonego w biurko i komputer. Wentylacja pomieszczen bedzie odbywac
si¢ poprzez grawitacyjne wywiewy oraz nawiewy zamontowane pod parapetami. Dodatkowo w

zapleczu kuchennym wentylacja mechaniczna. Ogrzewanie bedzie odbywac sie poprzez grzejniki



potaczone z kottem c.o. na paliwo stale.Droga ewakuacyjna z pomieszczen budynku posiada
odpowiednia szeroko$¢. Przed budynkiem znajduje si¢ przestrzen, gdzie ludzie moga si¢

bezpiecznie gromadzi€ i czekac na udzielenie pomocy.

. Istniejaca piwnica budynku bedzie funkcjonowata jako kondygnacja nieuzytkowa. Wydzielone tu
zostaly jedynie pomieszczenia techniczne, niezbedne do obstugi projektowanego dzwigu
osobowego. Wydzielono maszynowni¢, do ktérej prowadza drzwi 90/200 cm z progiem
przeciwolejowym o wysokosci minimum 60 cm. W maszynowni umiejscowiony bedzie zespo6t
napedowy windy, tablica sterowna ora miejsce wprowadzenia zasilania dzwigu z zapasem ~3,0 m
przewodu. Przewidziano réwniez wykonanie umywalki. Do pomieszczenia zostanie wykonany

nawiew z zewnatrz 400 cm’ oraz wywiew grawitacyjny.



