OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

1. Instalacja wodociggowa

Woda do budynku doprowadzona jest istniejagcym przytaczem PE 80 mm, wyprowadzonym z
sieci wodociggowej. Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje wodna, projektuje si¢ jedynie jej
rozbudowe. Woda bedzie dostarczana na cele bytowe oraz przeciwpozarowej. Woda uzytkowa, po
przej$ciu przez zestaw wodomierzowy z zaworem pierwszenstwa, kierowana jest do przyboréw
sanitarnych instalacja wewnetrzng oraz odrgbna instalacja hydrantowa do hydrantéw wewnetrznych.
Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana bedzie z istniejacego pojemnosciowego podgrzewacza wody oraz
z przeptywowych podgrzewaczy wody.

Instalacja wodociagowa wody zimnej oraz cieptej do przyboréw sanitarnych w budynku
wykonana z rur PE o $rednicy 20 mm, poprowadzonych pod posadzka. Instalacja hydrantowa stalowa
z rur o srednicy 40 mm. Rury wodociggowe montowane w rurkach ostonowych — ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ cieplng tworzywa, nalezy zapewni¢ ostony mechaniczne, kompensacje przewodow
oraz podparcie. Podej$cia do przyboréw za pomoca ksztattek. Spadek przewodéw w kierunku najnizej
potozonych punktéw instalacji wyposazonych w kurki odwodnieniowe. Rury laczone poprzez
zgrzewanie. Na instalacjc wody zimnej zalozone otuliny termoizolacyjne, chroniace przed
kondensacja pary wodnej na przewodach. Przejscia przez konstrukcje prowadzone w rurach
ochronnych. Przed zabetonowaniem przeprowadzi¢ probe szczelnoS$ci na ci$nienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia

znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji, zaleca si¢ zastosowanie izolacji akustyczne;j.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z budynku obecnie odprowadzane sa zespotem rur PVC rozmieszczonych pod
posadzka do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgce przylacze sanitarne do budynku
wykonane jest z PCV 160 mm. Planuje si¢ rozbudowe istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacyjna z rur i ksztattek PCV kielichowych, taczonych za pomoca uszczelek
gumowych. Poziome przewody oraz podejscia do przyboréw sanitarnych odpowiednio o $rednicach
50-110 mm. Istniejace odpowietrzenie instalacji poprzez pion wyprowadzony ponad dach i
zakonczony wywiewka dachowag o $rednicy 160 mm, wyprowadzong 50 cm ponad dach budynku.
Rury nalezy uktadane zgodnie z zaleceniami producenta. PodejScia kanalizacyjne prowadzone w
bruzdach nasciennych, mocowane do §cian za pomoca uchwytéw wiasciwych dla producenta rur.
Poziomy rozmieszczone w posadzce ze spadkiem 2% w kierunku przykanalika. Przej$cie rur PCV

przez $ciany budynku wykonane w rurach ostonowych.



3. Instalacja centralnego ogrzewania

Omawiany budynekobecnie ogrzewanyjest przezkociol na paliwo state, zlokalizowany w
pomieszczeniu kotlowni. Spaliny odprowadzane beda przewodem spalinowym komina na zewnatrz
budynku. Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wykonania
kilu nowych grzejniku. Ponadto, planuje si¢ likwidacje grzejnikéw, ktére beda kolidowaé z
projektowang winda.

W pomieszczeniach budynku rozmieszczono dodatkowo trzy grzejniki ptytowe, o wymiarach
80x58 cm oraz 40x57 mm i zréznicowane] mocy w zalezno$ci od zapotrzebowania. Grzejniki
montowane na S$cianach za pomocg uchwytéw wiasciwych dla producenta wyrobu.Przewody
zasilajace i powrotne wykona¢ jako miedziane. Lokalizacj¢ grzejnikdéw oraz rozmieszczenie

przewodow przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

4. Instalacja klimatyzacji

W budynku objetym opracowaniem obecnie nie ma instalacji klimatyzacji. Projekt klimatyzacji
obejmuje wybrane pomieszczenia na poziomie pigtra budynku (najwyzsza kondygnacja). Projekt
wykonano w oparciu o technologie¢ inwertowa, umozliwiajaca podiaczenie kilku jednostek
wewnetrznych do pojedynczego agregatu skraplajacego.Zastosowano konfiguracje podstawowa, ktéra
pozwala na schtadzanie powietrza w wybranych pomieszczeniach, tzn. w bibliotece dla dzieci oraz
bibliotece dla dorostych. Zamontowane urzadzenia klimatyzacyjne musza zapewnia¢ wydajnos¢
odpowiednia do zapotrzebowania na chtéd w rozpatrywanych pomieszczeniach. Dodatkowo
przewidziano montaz ultradzwickowych nawilzaczy powietrza, ktére beda wspomagaly uktad
klimatyzacji w utrzymaniu odpowiedniej wilgotnosci powietrza.

Jednostke zewnetrzng nalezy zlokalizowa¢ na konstrukcji stalowej na wschodniej elewacji
budynku. Jednostki wewn¢trzne rozmiesci¢ zgodnie z czgscia rysunkowa opracowania, w
pomieszczeniach biblioteki dla dzieci oraz biblioteki dla dorostych. Dla pokrycia zapotrzebowania
chtodu w rozpatrywanych pomieszczeniach rozmieszczono 4 szt. klimatyzatoréw S$ciennych.
Rozprowadzenie przewoddéw zasilajacych czynnikiem chlodniczym oraz odprowadzajacych skropliny
wykona¢ w przestrzeni pomiedzy stropem pigtra a stropodachem. W trakcie montazu rury chtodnicze
prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego, ktére to posiadaja odpowiedni przekrdj do prac
montazowych. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowa¢ nalezy rurami z
tworzywa sztucznego oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane beda za
pomoca pompek skroplin, nastgpnie beda wyprowadzone na zewnatrz budynku w bezposrednim
sasiedztwie agregatow skraplajacych. Przewody odprowadzenia skroplin wykonaé¢ z rur PVC o
$rednicy 3 taczonych przez klejenie lub wezykiem gumowym 6/9 mm. Dla kazdej jednostki

wewnetrznej przewiduje si¢ zastosowanie pompki skroplin.



Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potaczona z jednostkami wewngtrznymi za
pomoca przewodéw chiodniczych, kabli zasilajagcych i1 sterowniczych. Wszystkie przewody
chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych, rury taczy¢ lutem
twardym. Przewody freonowe nalezy zaizolowa¢ paroszczelng izolacja chtodniczg typu AF/Armaflex
lub réwnowazna o grubosci $cianki min. 9 mm. Po montazu nalezy wykona¢ 24- godzinng prébeg
szczelno$ci instalacji chiodniczej pod ci$nieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawnag prace

pompek skroplin i szczelno$¢ instalacji chtodniczej.



